
X-Line      Stazioni di ricarica per veicoli elettrici Modo 3 con cavo integrato

La stazione di ricarica evoluta, sicura e costruita per durare.

In evidenza

Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche 
attuali e future.

Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei 
luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851) e alla CEI 64-8.

Ideale per ricaricare le proprie auto elettriche e/o per offrire 

Massima versalità (installazione a parete, su palo singolo o 
doppio).

Installazione semplice e veloce, basta collegarla all’impianto 

Accesso libero oppure controllato con RFID (opzionale).

Personalizzazione inclusa con il logo del cliente.

Prodotto in Austria.
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Una scelta sicura

Questa stazione di ricarica è ampiamente diffusa in tutta Europa 
(più di 100.000 installazioni) ed è conforme ai più elevati standard 
di compatibilità e sicurezza richiesti dalle normative e dalle Case 
Automobilistiche.

Auto-test e auto-recovery in caso di errore

In fase di installazione è possibile eseguire la funzione auto-test, 
che simula una ricarica e controlla il funzionamento della stazione 
di ricarica (si può quindi essere certi del funzionamento anche in 
assenza di un veicolo elettrico da provare).
In fase di esercizio, in presenza di errori di ricarica o intervento del 
differenziale interno, la stazione di ricarica si riavvia automatica-
mente, assicurando quindi la più alta disponibilità operativa e la più 
bassa necessità di intervento di un operatore.

Autenticazione con tessere RFID opzionale

La stazione di ricarica è disponibile anche con lettore di tessere 
RFID (senza contatto), utile per limitare l’uso della stazione di 
ricarica ai soli utenti autorizzati.

Cavo integrato (Tipo 1 e/o Tipo 2) 

La stazione di ricarica dispone di cavo integrato (Tipo 1 e/o Tipo 2)
per una massima comodità di utilizzo (non servono altri cavi di ricarica).

Estensione di garanzia 5 anni opzionale

La garanzia standard di 2 anni può essere estesa opzionalmente a 
5 anni con un piccolo sovrapprezzo.

I più bassi costi di installazione del mercato

Il prodotto è stato progettato per consentirne l’installazione in 
qualsiasi contesto, con il minor impatto possibile sugli impianti 
elettrici esistenti 
attrezzatura particolare.

Monitoraggio della potenza e della temperatura

La potenza e la temperatura sono monitorate continuamente e 
regolate per prevenire surriscaldamenti o altri eventi potenzialmen-
te pericolosi.

Differenziale per correnti DC 6mA integrato

La protezione contro i guasti a terra in corrente continua è integrata 
nella stazione di ricarica. Questo consente di evitare l’installazione 
di costosi differenziali Tipo B

monofase o trifase con livelli di potenza differenti:

La regolazione della corrente avviene attraverso DIP switch (quindi 
può essere facilmente modificata anche dopo l’installazione).

10A     13A     16A     20A      25A      32A

 2.3      3.0       3.7      4.6       5.8       7.4

 6.9      9.0     11.0    13.8     17.4     22.0     

Potenza monofase (kW)

Potenza trifase (kW)
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-XW1C1Mxx/E

Monofase L + N + PE

230 V 

4.6 kW monofase

Tipo 1 (cavo integrato 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A parete

495 x 240 x 163 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 7 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

Stazione di ricarica "Wall-Box" 
Modo 3 IEC61851

n. 1 Cavo integrato con connettore Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

AUTO
START

Corrente di guasto DC ≥ 6mA integrato

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

CAVO

ES-XW1C2xxx/E

230 V / 400 V

7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

Tipo 2 (cavo integrato 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

≥ 6mA integrato

Monofase L + N + PE | Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

Wk22 - V004 A23 eruppo Wk4,7 - V032 A23 a oniFWk6,4 - V032 A02 a oniF

Informazioni per l’ordine

codice: ES-XW1C1Mxx/E

TIPO 1

TIPO 2

codice: ES-XW1C2xxx/E
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A terra con supporto di montaggio incluso nella fornitura

1’400 x 240 x 210 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 22 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

Stazione di ricarica "Colonnina 1x" 
Modo 3 IEC61851 

n. 1 Cavo integrato con connettore Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

AUTO
START

Corrente di guasto DC

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

CAVO

ES-XP1C1Mxx/E

Monofase L + N + PE

230 V 

4.6 kW monofase

Tipo 1 (cavo integrato 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

≥ 6mA integrato

ES-XP1C2xxx/E

230 V / 400 V

7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

Tipo 2 (cavo integrato 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

≥ 6mA integrato

Monofase L + N + PE | Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

Wk22 - V004 A23 eruppo Wk4,7 - V032 A23 a oniFWk6,4 - V032 A02 a oniF

Informazioni per l’ordine

codice: ES-XP1C1Mxx/E

TIPO 1

TIPO 2

codice: ES-XP1C2xxx/E
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A terra con supporto di montaggio incluso nella fornitura

1’400 x 370 x 240 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 29 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

Stazione di ricarica "Colonnina 2x" 
Modo 3 IEC61851 

n. 2 Cavi integrati con connettore Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196)

Accesso libero con funzione AUTO-Start

AUTO
START

Corrente di guasto DC

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

ES-XP2C1Mxx/E

2 x Monofase L + N + PE

230 V 

2 x 4.6 kW monofase

2 x Tipo 1 (cavi integrati 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

≥ 6mA integrato

ES-XP2C2xxx/E

230 V / 400 V

2 x 7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

2 x Tipo 2 (cavi integrati 6 metri)

Modo 3 | IEC 61851

≥ 6mA integrato

2 x Monofase L + N + PE | Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

W per presak22 - V004 A23 eruppo Wk4,7 - V032 A23 a oniFW per presak6,4 - V032 A02 a oniF

2x

CAVO

 x 2 x 2

Informazioni per l’ordine

TIPO 1

TIPO 2

Configurazioni miste (Tipo 1 + Tipo 2) possibili.

codice: ES-XP2C1Mxx/E

codice: ES-XP2C2xxx/E
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Schema installazione Wall-Box (montaggio a parete)

ALTEZZA DELLA PRESA DA TERRA 
Consigliata: 120 cm (min 50 cm / max 150 cm)

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) può entrare sul retro della stazione di ricarica, oppure può entrare dall’alto 
attraverso un pressacavo (fornito in dotazione).

LARGHEZZA
24 cm

ALTEZZA
49.5 cm

LARGHEZZA
24 cm

ALTEZLL ZA
49.5 cm
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Schema installazione Colonnina 1x

LARGHEZZA
24 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(FRONTE) 24 x 90 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(RETRO)  24 x 140 cm

FRONTE RETRO LATO

PROFONDITÀ
21 cm

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

INGRESSO CAVI DAL BASSO
linea elettrica

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) entra dal basso attraverso uno dei due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

Morsetti di collegamento
input linea elettrica

. 
Installazione e dimensioni sono identiche nei modelli con cavo integrato.

CARTELLO PERSONALIZZABILE
CARTELLO PERSONALIZZABILE
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Schema installazione Colonnina 2x

PROFONDITÀ
24 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
24 x 90 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
24 x 90 cm

LATO 
PRESA 1

FRONTE

LATO
PRESA 2

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

INGRESSO CAVI DAL BASSO

LE
cm

L
P

LARGHEZZA
37 cm

Nota: le linee elettriche (linee azzurre tratteggiate) entrano dal basso attraverso i due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

linee elettriche

Morsetti di collegamento
input linea elettrica

. 
Installazione e dimensioni sono identiche nei modelli con cavo integrato.

CARTELLO PERSONALIZZABILE CARTELLO PERSONALIZZABILE
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Progettazione del layout dei posti auto

WALL-BOX  

COLONNINA 1x 

COLONNINA 2x 

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di posti auto fronte muro, è la soluzione da preferire per:
- assenza di ingombro a terra (quindi nessuna possibilità di impatto con veicoli);
- minor costo delle stazioni di ricarica;
- maggiore facilità di installazione (non sono necessarie opere edili).

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di un numero di posti auto dispari, è la soluzione da preferire
(una colonnina doppia non sarabbe adatta).

grazie alla visibilità frontale dei cartelli personalizzati.

   n. 2 prese di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica ogni due posti auto (ricarica contemporanea)
   (in posizione centrale rispetto ai due posti auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari.


